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. Menker

* Wszystko w jednej maszynie:
Sita,godnosé¢ zaufania, profesjonalnosé¢

* Sterowania przez PC

* Duzy wybor trzcionek

* Znakowanie przez grafike, logo

* Funkcje: daty, numeru seryjnego

* Wygodne wykonywanie prac w biurze lub
w warsztacie . Doskonate wyniki pracy

* Pole opisowe 100x50mm

*Tekstlinearny, katowy i opisowy

*Opcjonalnie uchwytjako wersja przenosna.

\ Pole pracy

i Pozycja startowa ‘ :
Znakowanie w osiach xl/y 100 x 50 mm
Dostosowanie wysokosci 310 mm

Szybkos¢ znakowania

Od 1 mm/s do 50 mm/s

Szybkos¢ przechodzenia

max. 80 mm/s

Pozycja znakowania

Bez ograniczen

Rozktad znakowania

0,1 mm, w osiach X/Y

Gtebokos¢ znakowania

do 0,1 mm wg. Ustawien

Czestotliwos¢ 0-100 Hz
Sita uderzenia Wg. ustawien
Wysokos¢ wyréwnania igty Okoto 8 mm
Potrzebne powietrze 100 I/min
Cisnienie max. 6 bar
Wymiary (LxWxH;mm)
Gtowica znakujaca 149x198x173
Kolumna i baza 380x260x680
Waga w (kg)
Gtowica znakujaca 4,6
Kolumna i baza 8,8

Zasilanie 90-265VAC 50/60 Hz

Pamie¢ 1 MB Flash - 1 MB RAM

Czcionka DIN 1451m, wg. Ustawien

Funkcje Tekst linearny, katowy i opisowy, daty, zmienne
Moc 20VA

Marka Mega Marker posiada znak handlowy zastrzezony

Twdj partner w systemach znakowan
= P.UHMILTA
= 80-018 Gdansk
Trakt Sw.Wojciecha 253
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